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Kierownictwo Kontraktu — ,\Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej Nr 7 Gdarisk — Warszawa — Chyzne (granica
panstwa) Zadanie B: od m. Kiezmark km 25+683.5 do km 48+465.0"

,Budowa wezta w Nowym Dworze Gdariskim i wiadukiu w Kmiecinie”

Biuro Budowy — Nowy Dwér Gdanski, ul. Morska 83.

Nowy Dwor Gdanski, 08.12.2008 r.

REFERENCJE
dla DROGOMEX Sp. z 0.0.

Firma DROGOMEX Sp. z o0.0., =z siedzibg ul. Stefana Bryly 4, 05-800 Pruszkow, jako
podwykonawca zrealizowata na zlecenie BUDIMEX DROMEX S.A., z siedzibg w Warszawie przy
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, zakres rob6t bitumicznych na zadaniu p.t. — ,,WZMOCNIENIE
NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 7 GDANSK — WARSZAWA - CHYZNE
(GRANICA PANSTWA), ZADANIE B: OD M. KIEZMARK KM 25+683,5 DO KM 48+465 —
BUDOWA WEZEA W NOWYM DWORZE GDANSKIM I WIADUKTU W KMIECINIE”.

Roboty byly prowadzone w okresie od 9.10.2006 r. do 30.11.2007 r. Warto$¢ wykonanych i
odebranych robot wyniosta 8 126 295,28 PLN netto.

W ramach w/w budowy DROGOMEX Sp. z 0.0. wykonal cato$¢ zakresu rob6t bitumicznych, w
sktad ktorych wchodzito wykonanie:

WEZEL NOWY DWOR GDANSKI

PODBUDOWY:

Podbudowa z betonu asfaltowego:

- podbudowa z betonu asfaltowego, grub. 11 cm - 7 417,88 m2
- podbudowa z betonu asfaltowego, grub. 13 cm - 2 641,20 m2
- podbudowa z betonu asfaltowego, grub. 15 cm - 42 115,30 m2
NAWIERZCHNIE:

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego:
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, grub. 8 cm - 42 954,58 m2

Warstwa Scieralna z mastyksu grysowego (SMA) :
- warstwa $cieralna z mastyksu grysowego, grub. 4 cm - 67 079,85 m2

WIADUKT W KMIECINIE

PODBUDOWY:

Podbudowa z betonu asfaltowego:

- podbudowa z betonu asfaltowego, grub. 7cm - 2 971,00 m2
- podbudowa z betonu asfaltowego, grub. 11 cm - 6 578,13 m2
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NAWIERZCHNIE:

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego:

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, grub. 6 cm -
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grub. 5 cm -

Warstwa Scieralna z mastyksu grysowego (SMA) :
- warstwa $cieralna z mastyksu grysowego, grub. 4 cm -
ROBOTY DODATKOWE

NAWIERZCHNIE - OBJAZDY
Warstwa wigzgaca z betonu asfaltowego:
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, grub. 8 cm -

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, grub. 8 cm -

NAWIERZCHNIE - KMIECIN

Warstwa Scieralna z mastyksu grysowego (SMA) :

- warstwa $cieralna z mastyksu grysowego, grub. 4 cm -
- warstwa $cieralna z mastyksu grysowego, grub. 4 cm -

Firma DROGOMEX Sp. z o.0. wykonala roboty nalezycie i fachowo, w dostosowaniu do wymagan
Specyfikacji Technicznej i obowigzujacych norm oraz sprawnie pod wzgledem organizacyjnym.
Sprawdzila si¢ jako Wykonawca gwarantujacy dobry poziom techniczny i jakosciowy wykonanych

robot.

Polski Zwiazek Inzynieréw i Technikéw Budownictwa przyznal firmie BUDIMEX DROMEX S.A.
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za niniejsze zadanie inwestycyjne tytul ,,Budowy Roku 2007”.
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