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U-1-4427-1739-15-1-701

»Drogomex” Sp. z 0.0.

ul. Stefana Bryty 4
05-800 Pruszkow

POSWIADCZENIE

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie poswiadcza, ze w wyniku wygranego
przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z Ustawg Prawo zamdwien
publicznych, "Drogomex” Sp. z 0.0. w roku 2015 wykonat na nasze zlecenie ,Remont drogi
wojewddzkiej nr 701 relacji: Jozeféw — Domaniew — Zbikow — Duchnice — Ozaréw
Mazowiecki polegajacy na Remoncie nawierzchni bitumicznej drogi woj. nr 701 na
odcinkach: od km 0+013 do km 1+380 i od km 2+060 do km 3+640, remoncie chodnika na
odcinku od km 0+600 do km 0+670 oraz przepustow w km 2+070 i km 3+085" * zgodnie
Z umowg podstawowg nr 225/W/RZ/2015 z dnia 25.05.2015r., aneksem nr 1 i nr 2 oraz
umowa na roboty dodatkowe nr 394/W/RZ/2015 z dnia 28.08.2015r.

W zakres robot umowy podstawowej wchodzito:

Lp. Opis robot Jedn. llogé
Podstawa wyceny

Odcinek od km 0+013 do km 0+380 (SHR Plochocin)

Roboty przygotowawcze i nawierzchniowe

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla tras drogowej w
D-01.01.01 yp‘ . Py " v Y ! km 0,367
lerenie réwninyrn od km 0+013 do km 0+380

2 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gigbokosc do 4 cm z wywiezieniem
D-05.03.11 X m2 2 550,00
do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowieckim

3 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszezenie warstw konstrukeyjnych nawierzchni bilumicznej m2 2 550,00
4 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bilumicznej emulsjg
D-04.03.01 asfallowg szybkorozpadowg C60B3ZM w ilosci 0,4 kg/ m2 {pod warstwe m2 2 550,00
scieralng = 2550 m2)
5 Wykonanie warslwy $cieralnej z betonu asfallowego AC11S z PMB 45/80-55
D-05.03,05a m2 2550,00
0 grubosci 4 cm po zageszezeniu
Zjazdy
6 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na glebokosé do 4 ¢m z wywiezieniem
D-05.03.11 ) ) m2 280,00
do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowieckim -
7 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej m2 280,00
8 Skropienie warstw konstrukeyjnych nawierzchni bitumicznej emulsjg
D-04.03.01 asfallowq szybkorozpadowa CB0B3ZM w ilosci 0,4 kg/ ms (pod warstwe m2 280,00
Scieralng - 2550 m2)
9 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfallowego AC11S z PMB 45/80-55
D-05.03.05a m2 280,00

0 grubosci 4 em po zageszczeniu
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Zjazdy betonowe

10 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z plyl belonowych m2 20,00
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm Behaton szara na podsypce cem
11 D-08.02.02 piaskowej i podbudowie z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie m2 20,00
grubosci 20 cm - 0/31,5 z wypelnieniem spoin piaskiem - zjazdy
Oznakowanie poziome
Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami cienkowarstwowymi
12 D-07.01.01 y i L m2 75,00
sposecbem mechanicznym zgodnie ze stalg organizacja ruchu.
Wymiana wpustéw ulicznych z regulacja pionowa i oczyszczeniem
13 D-03.02.01 ) szt, 5,00
osadnikdw
Odcinek od km 0+380 do km 1+380 {SHR Plochocin)
Roboty przygotowawcze i nawierzchniowe
i ini h rabotach zi h.dla trasy-drogowej w
14 D-01.01-01 _g?::_lv D_le_aﬂ:mz&Rﬂv.\lmgm{pmnyr a trasy.drogowe] = 700
Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gleboko$¢ do 4 cm z wywiezieniem
15 D005 do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowieckim m2 6.000,00
16 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej m2 12 000,00
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsjg
17 D-04.03.01 asfallowq szybkorozpadowa C60B3ZM w ilosci 0,4 kg/ m* (pod warslwe m2 12 000,00
Scieralng i wyréwnawczg
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16 W PMB 25/55*60
18 D-05.03.05b warsltwa o grubosci 6 cm po zageszczeniu z tr. mieszanki sam. m2 6 000,00
samowyladowczym 5-10t
Wykonanie warstwy $cieralnej z AC11S z PMB 45/80-55 o grubosci 4 cm po
19 D-05,03.05a zBgeszezenis m2 6 000,00
Rozebranie nawierzchni z asfaltu lanego, mechanicznie, grubosé
20 D-010204 | awierzchni ok 5 cm - (60,0 m x 2,0 m = 120 m2) - na chednika m2 120,00
Rozebranie kraweznika betonowego "15" na lawie betonowej {wystajacy) z
21 D-01,02.04 wywiezieniem materialu rozbiérkowego na Baze Rejonu Drogowego mb 64,00
Grodzisk Maz. w Lazach
22 D-01.02.04 Rozebrania obrzezy betonowych "8" na podsypce piaskowej (64 mb) mb 64,00
23 D-08.01.01 Ustawlenie krawgznika belonowego 15x30x100 na lawie betonowej B-15 mb 64,00
Obrzeze betonowe 8x30x100 na podsypce cementowo - piaskowsj spoiny
24 D-08.03.01 wypelnione zaprawa cementowsg mb 64,00
Chodnik z kostki betonowej Holland o gr. 6 cm - szara na podsypce
25 D-08.02.02 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem m2 120,00
Zjazdy bitumiczne
26 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukeyjnych nawierzchni bitumicznej m2 370,00
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsjg
2 D-04.03.01 asfaltowa szybkorozpadowg C60B3ZM w iloci 0,4 kg/ m2 m2 870,00
Wykonanie warstwy wyrownawcze] z mieszanki AC11 W 35/50 warstwa o
28 D-05.03.05b Sredniej grubosci 3 cm po zageszczeniu z tr. mieszanki sam. m2 185,00
samowyladowczym 5-10 t.
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S z PMB 45/80-55
29 D-05.03.052 0 grubosci 4 cm po zageszezeniu m2 185,00
ZJazdy o nawierzchni betonowej z kostki brukowej
Regulacja wysokesci krawgznika betonowego wtopionego "15" na fawie
30 D-08.01.01 betonowe] m 160,00
Regulacja wysokesc nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach na
3 D-08.02.02 podsypce cem. - piask. (na szerokosci wiazdéw - na glebokosé 1,5m) m2 180,00
urzadzenia obce
32 D-03.02.01 | Regulacja pionowa wpustéw ulicznych J szl 200
Oznakowanie poziome
Wykenanie oznakowania poziomego jezdni materialami cienkowarstwowymi
38 BAr01.a1 sposobem mechanicznym zgednie ze stalg organizacig ruchu, m2 25000
Pobocza
Profilowanie poboczy na $redniej szer. 1,0 m do uzyskania spadku 6% z
iy D-06.03.01 wywozem uzyskanego malerialu m2 172000
Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa lamanego o ciaglym vziarnisniu =
35 D-04.04.00 dolomitowego 0-31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm i szerokosdi m2 1 780,00
1,00 m
Odcinek od km 2+060 do km 3+640
Roboty przygotowawcze i nawierzchniowe
Roboly pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dia trasy drogowej w
B D:01.01.01 terenie réwninym od km 24060 do km 3+640 km 1,58
37 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukeyjnych nawierzchni bitumicznej m2 28 440,00
Skropienie warstw konstrukeyjnych nawierzchni bitumicznej emulsjg
38 D-04.03.01 asfaltowa szybkorozpadowsa C60B3ZM w ilosci 0,4 kg/ m' (pod warstwe m2 28 440,00
Scieralng | wyrdwnawczg
Wykonanie warstwy wyréwnawcze]j z mieszanki AC11 W 50/70 warstwa o
39 D-05.03.05b $redniej grubosci 4 cm po zageszczeniu z tr, mieszanki sam. m2 9 480,00
samowyladowczym 5-10t
Wykonanie warslwy wiazacej z betonu asfalfowego AC16 W PWB 25/55-60
40 D-05.03.05b warstwa o grubo$ci 6 cm po zageszczeniu z tr. mieszanki sam. m2 9 480,00
samowyladowczym 5-10t
o Wykonanie warstwy $cieralnej z AC11S z PMB 45/80-55 o grubosci 4 cm po
41 D-05.03.05a zageszczeniu m2 9 480,00
Remont drogi w zakresie remontu przepustu w m. SHR Plochocin w km 2+070,00 w ciggu drogi woj.. 701
42 D-01,02.03 Mechaniczne rozebranie nawierzchni i podbudowy wraz z wywozem m3 20.00
43 D-01.02.03 Rozebranie przepustu zelbetowego fi 800 df 8 m wraz z wywozem b 8.00
44 D-03.01.03a Poglegbienie wykopu pod przepust — 2.00




45 D-03.01.03a Wykonanie lawy pod przepust z kr. nat 0-31,5mm o gr. 15 m2 15,00
46 D-03.01,03a Ulozenie rury z polietylenu PEHD fi 800 mm i dt 10,0m szl 1,00
Wykonanie zasypki z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm o klasie
hid D.04.02.01 jednorodnosci D5 gr. 40 cm nad przepustem m3 15,00
Umocnienie skarpy przy wiocie i wylocie przepustu za pomocy brukowca na
i 610t zaprawie cem- piaskowej w stosunku 1:4 grdcm m2 6,00
Oczyszczenie rowu z namulu na gt .okolo 15 cm | na dlugosci po 2 m po obu
49 D-06.04.01 shionach przepust, m3 0,24
50 D-03.01.03a Reczne formowanie skarp wykopu m3 2,00
Remont drogi w zakresie remontu przepustu w PGR Golaszew w km 3+085 w ciaggu drogi woj.701
51 D-01.02.03 Mechaniczne rozebranie nawierzchni i padbudowy wraz z wywozem m3 20,00
52 D-01.02.03 Rozebranie przepuslu zelbetowego fi 800 di 9 m wraz z wywozem mb 9,00
53 D-03.01.03a Poglebienie wykopu pod przepust m3 2,00
54 D-03.01.03a Wykonanie lawy pod przepust z kr. nal 0-31,5mm o gr. 15 cm m2 15,00
55 D-03.01.03a Ulozenie rury z polietylenu PEHD fi 800 mm i di 10,0m szl 1,00
VVyKonanie zasypki z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm o klasioe
90 D.04.02.01 jednorednosci D5 gr. 40 cm nad przepustem m3 18,00
~ Umacnienie skarpy przy wlocie i wylocie przepustu za pomoca brukowca na
o B-06:01.01 zaprawie cem-piaskowej 1:4 gr. 4 cm e 6.00
i Oczyszczenie rowu z namulu na g) .okolo 15 cm i na diugosci po 2 m po obu
o9 D00104.03 stronach przepustu. i 0.24
59 D-03.01.03a Reczne formowanie skarp wykopu m3 2,50
Pobocza
Profilowanie poboczy na sredniej szer. 1,0 rn do uzyskania spadku 6% z
50 D-06,03.01 wywozem uzyskanego malerialu m2 1580,00
Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa lamanego o claglym uziarnieniu
61 D-04.04,00 dolomitowego 0-31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm | szerokosci m2 1 580,00
1,00 m
Zjazdy
Wykonanie zjazdéw, wlaczen drég gruntowych z kruszywa lamanego o
62 | D:04104.00 I cigglym uziarnieniu 0-31,5 mm dolomitowego o gr, 20 cm po zageszczeniu m2 150,00
Oznakowanie poziome
; Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami cienkowarstwowymi
63 | D-07.01.01 sposobem mechanicznym zgodnie ze slalg organizacjg ruchu. m2 380,00
W zakres robot umowy na roboty dodatkowe wchodzito:
Lp. [ Podstawa wyceny | Opis robot [ Jedn. ] llosé
Roboty drogowe
Regulacja wysokosciowa kraweznika betonowego wiopionego 15 na
1: D. 08.01.01 lawie betonowej m 121,00
Regulacja wysokosciowa nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach na
2. D.08.02.02 podsypce cem.-piaskowe] m2 218,00
Skropienie warstw kenstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsjg
3 D.04.03.01 asfallowg szybkorozpadowa w ilosci 0,4 kg/ m2 m2 2:850,00
Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
4. D.04.03.01 bitumicznej m2 2 550,00
Whykonanie warslwy wiazacej z belonu asfaltowego AG16 W PMB 25/55-
5. D.05.03:056 60 warstwa o grubosci 4,5 cm po zageszczeniu m2 2550,00
g g
Zjazdy
Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukeyjnych nawierzchni
6. D.04.03.01 bitumicznej m2 280,00
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsjg
7 D408 03 asfaltowg szybkorozpadowa w ilosci 0,4 kg/ m2 m2 280.00
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfallowego AC16 W PMB 25/65-
8 D.05.03.05b 60 warstwa o grubosci 4,5 cm po zageszczeniu m2 280,00

Wartos¢ realizowanych robét wg umowy podstawowej wyniosta 1 382 855,54 zt brutto.

Warto$¢ realizowanych robdt wg umowy na roboty dodatkowe wyniosta 83 906,91 zt brutto.
Zakres robot byt wykonywany w okresie od 25.05.2015 do 01.09.2015r.

Przedmiot zamowienia zostat zrealizowany w terminie umownym, zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w SST. Potwierdzamy nalezyte wykonanie zadania.

Powyzszg opinig wydano na prosbe Wykonawcey robot.

/6dzkich

mgr inz. Zbignidw Ostrowski



