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GDDKIA Olsztyn, dnia 12.01.2012 r.

GDDKiA-0O/OL-RR-R1-01/2012

REFERENCIJE

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie potwierdza,
ze Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum:
EUROVIA Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wroctawskie, 55-040 Kobierzyce
Partnerzy Konsorcjum:
EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH, Frank-Zappa-Strape 11, 12681 Berlin
WARBUD S.A., Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa
Przedsiebiorstwo Ustugowo-Transportowe ,,OL-TRANS"” Olgierd Hewelt,
Mrzezino, ul. Piekna 2, 84-123 Potchowo
DROGOMEX Sp. z o.0. , ul. Stefana Bryty 4, 05-800 Pruszkow

zrealizowato w okresie od 15.11.2008 r. do 15.10.2011 r. zadanie p.n.:

~Budowa drogi krajowej S7 Elblag - Olsztynek, etap I na odcinku Elblag -
Kalsk wraz z budowa drogi dojazdowej do pdl od ul. Zutawskiej do
ul. Nizinnej wzdluz drogi krajowej nr 7 oraz rozbudowa wezta drogowego
Raczki”

Przedmiotowe zadanie wykonano na podstawie Umowy GDDKIiA-O-OL-R2-R1-
2811-02/08 z dnia 20.10,2008 r. wraz z aneksami.

Wartosc¢ robét 536.676.603,42 zi netto

Zadanie sktadato sie z trzech czesci:
1. Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Elblag - Kalsk od km 83 + 040 do km
96 + 760 wraz z infrastrukturg oraz obiektami inzynierskimi
2. Rozbudowa wezta drogowego Raczki
3. Budowa drogi dojazdowej do pol w m. Elblag wzdtuz drogi krajowej nr 7 i
ustawienie bramownic

ROBOTY DROGOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURA
442.504.464,95 zi

Czesé¢ 1 - Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Elblag - Kalsk od km 83 +
040 do km 96 + 760 wraz z infrastruktura oraz obiektami inzynierskimi

¢ droga ekspresowa 2x2 klasy S - 13,720 km

s dwa wezly drogowe Pastek oraz Bogaczewo

e drogi klasy G - dt. 1.427,29 m

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad




drogi klasy D - df. 11.624,87 m
drogi klasy Z ~ df. 7.155,89 m

drogi klasy L - di. 1.514,67 m
fgcznice na weztach - di. 2.460,58 m
adaptacja DK7 - df. 8.098m

Wymagania ogdine

Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i pomiarowe
Wycinka drzew

Wycinka krzewow

Zdjecie humusu

Rozbidrki budynkow

Roboty ziemne

Nasyp

Wykop

Wzmaocnienie podioza wykonano poprzez:
« plytkg wymiane gruntu
+ gleboka wymiane gruntu

¢ kolumny DSM na sucho wraz z podwdjnym materacem z geosiatki i

kruszywa famanego
»  kolumny KSS wraz ze wzmaochieniem geotkaning

» materac z geosiatki i wyselekcjonowanego kruszywa

*» materac z geosiatki i wyselekcjonowanego kruszywa oraz

stabilizacje spoiwem hydraulicznym
» stabilizacje podioza spoiwem hydraulicznym

Podbudowy i nawierzchnie

Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 ¢m
Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementem Rm=2,5 MPa ~ gr. 20 cm
Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementem Rm=1,5 MPa - gr. 15 ¢m
Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementem Rm=1,5 MPa ~ gr. 20 cm

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie - gr. 20 cm
Podbudowa beton asfaltowy 0/25 - gr. 20 cm
Podbudowa beton asfaltowy 0/25 - gr. 12 lub 8 cm
Warstwa wigzZgca - beton asfaltowy 0/20 - gr. 6 cm
Warstwa wigzaca - beton asfaltowy 0/20 - gr. 7 am
Warstwa wigzaca - beton asfaltowy 0/20 - gr. 8 cm
Warstwa wigzaca asfalt twardo lany gr. 5 cm

Warstwa wyrdwnawcza z BA

Destrukt z podbudowy - gr. 15 cm

Destrukt asfaltowy — gr. 15 cm

Warstwa écierafna SMA 0/11 - gr. 4 cm

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 - gr. 4 cm

Elementy ulic

Sciezki rowerowe, chodniki, zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm
Obrzeza betonowe 8x30

Scieki przykraweznikowe z kostki betonowej

Krawezniki betonowe 20x30 cm na tawie betonowej
Krawezniki kamienne 20x30 cm na lawie betonowej

Sciek trojkatny

Sciek korytkowy

Przepusty
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Rurowe stalowe pod zjazdami oraz korong drogi o ér. 60 cm o facznej dt.

326 M szt. 34
Rurowe stalowe pod zjazdami oraz korona drogi o $r. 90 cm o tgcznej dt.

673,51m - kl. obc. A szt. 46
Rurowe stalowe pod korong drogi o sr. 100 cm o tgcznej db. 51,20 m - kl.

obc. A szt. 3
Rurowe stalowe pod korong drogi o $r. 120 cm o tgcznej db. 1.054,87m -

kl. obc. A szt. 27
Przepust stalowy niskoprofilowy H=0,97, B=1,44 o tacznej dt. 99,80 m -

kl. obc. A szt. 2
Przepust stalowy niskoprofilowy H=1,38, B=1,65 o {acznej dt. 108,20 m -

kl. chec. A szt. 3
Przepust stalowy niskoprofilowy H=1,50, B=2,04 o gt 15,39 m - kl. obc.

A szt. 1
Przepust stalowy niskoprofilowy H=2,16, B=3,32 ¢ dt. 62,19 m - Kl. obc,

A szt. 1
Przepust stalowy niskoprofilowy H=2,47, B=3,87 o dt. 66,30 m - kl. obe.

A szt. 1
Przepust PP-2/80 z zasuw3a ZZ-1o tacznej db. 8,00 m szt. 1
Urzadzenia organizacji ruchu, bariery i ogrodzenia 12.095.477,28 zi
Oznakowanie poziome grubowarstwowe m? 23.644,39
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m? 788,84
Punktowe elementy odblaskowe typu kocie oczy szt, 1.861
Znaki drogowe z folig I generacji szt, 314
Znaki drogowe z folig II generacji szt. 292
Konstrukcje wsporcze szt. 51
Bariery energochionne SP-05 m 10.437,91
Bariery energochionne SP-09 m 43.331,77
Bariery energochionne SP-10 m 5.949,41
Ogrodzenia wraz z furtkami m 8.548,38
Ostony przeciwol$nieniowe szt. 17.239
Balustrady UL1A m 2.835,20
Ekrany akustyczne 6.175.128,75 zi
Ekrany akustyczne pochtaniajgco-odbijajace z paneli szklanych oraz

aluminiowych o wysckosci 4-5m m 1.859
Zieleh drogowa 9.777.938,51 zt
Nasadzenia drzew szt. 3.631
Nasadzenia krzewdw szt. 2.267
Trawniki m? 428.001,51
Kanalizacja deszczowa 13.252.536,56 zt
Kanat z rur zelbetonowych @1000 ,Wipro® kl. II1 m 103,43
Kanat z rur zelbetonowych @800 ,Wipro™ kl. III m 19
Kanat z rur zelbetonowych @700 ,Wipre™ kl. 111 m 15,49
Kanat z rur zelbetonowych @400 ,Wipro® kl. 111 m 24,88
Kanat z rur kielichowych dwusciennych @600 z polipropylenu kl. 8,0

KN/m?2 m 520,90
Kanat z rur kielichowych dwusciennych @500 z polipropylenu kl. 8,0

KN/m?2 m 1.500,86
Kanat z rur kielichowych dwusciennych @400 z polipropylenu ki. 8,0

KN/m2 m 2.610,76
Kanat z rur kielichowych dwusciennych @300 z polipropylenu kl. 8,0

KN/m2 m 2.602,28
Kanat z rur kielichowych z PVC @200 kl. 8,0 KN/m2 m 4.074,85
Drenaz z rur drenarskich @ 113mm, z filtrem z wiékna syntetycznego m 1.843,12
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Drenaz z rur drenarskich @ 145mm, z filtrem z wldkna syntetycznego
Remont rowdw melioracyjnych

Wodociag

Wedaociag z rur wodociagowych z Zzeliwa sferoidalnego klasy K9 @ 300mm
Wodaciag z rur wodociggowych z zeliwa sferoidalnego klasy K9 @ 200mm
Wodaciag z rur wodociagowych z polietylenu SDR 17 PE100 110/110x6,6
Wodocigg z rur wodociagowych z polietylenu SDR 17 PE100 90/90x5,4
Wodocigg z rur wodociagowych z polietylenu SDR 17 PE100 63/63x3,8

Gazociag

Gazociag z rur stalowych przewodowych HFW DN 100/114,3x4,0/mm r2,
w izolacji wzmocnionej PE typu 3LPEKI. N

Gazocigg z rur stalowych przewodowych DN 200/219,1x6,3/mm r2, w
izolacji wzmaocnionej PE typu 3LPEKI. N

Gazociag z rur stalowych przewodowych HFW DN 50/60,3x3,2/mm r2, w
izolacji wzmocnionej PE typu 3LPEKI. N

Napowietrzne linie elektroenergetycznych

Demeontaz linii napowietrznej nn-0,4kV

Demontaz tinii napowietrznej SN-15kV

Montaz linii napowietrznej nn-0,4kV o przekroju 4xAI7Z0mm2+Al25mm?2
Montaz linii napowietrznej SN-15kV o przekroju 3xAFI-6 50mm?2
Montaz linii napowietrznej SN-15kV ¢ przekroju 3xAFI-6 35mm2
Budowa stupowej stacji transformatorowej 15/0,4kVtypu STSp-20/250

Elektroenergetyka kolejowa i sieé trakcyjna
Sie¢ trakcyjna przy obiektach

Elektroenergetyka nieatrakcyjna przy obiektach
Przebudowa automatyki kolejowej

Kablowe linie elektroenergetyczne

Demaontaz linii kablowej nn-0,4kV

Montaz linii kablowej nn-0,4kV

Mantaz linii kablowej SN-15kV typu 3 x XUHAKXS 1x120 mm2
Montaz linii kablowej SN-15kV typu HAKnftA 3x120 mm2

Telekomunikacja
Kanalizacja kablowa TP SA
Kabte miedziane TP SA

Kable $wiattowodowe TP SA
Kanalizacja kablowa DIALOG
Kable swiattowodowe DIALOG

Telekomunikacja kolejowa

Oswietlenie dréog

Punkty oswietleniowe

Punkty oswietleniowe w tunelach

Zasilacz kablowy rozdzielni oswietleniowej typu kabel nn
Budowa rozdzielni oswietleniowych

Demontaz pkt oswietleniowych

Roboty wykofczeniowe

Pobocza z kruszywa tamanego

Umocnienie $ciekdw skarpowych

Umocnienie skarp prefabrykatami azurowymi
Umocnienie dna rowu
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Oczyszczenie rowdw melioracyinych

Roboty na urzadzeniach melioracyjnych

Umocnienie dna, skarp koryta potoku Nowinka z wykonaniem progdw

wodnych
Umocnienie skarp koryta rzeki Elszki

Roboty inne

Drogi tymczasowe z plyt zelbetowych

Zatoki autobusowe z kostki betonowej gr. 8 cm
Podbudowa z betonu cementowego C25/30 gr. 20 cm
Wiaty przystankowe

Frezowanie nawierzchni na gt. 10 cm i zageszczenie destruktu

Przejscia dla krow

Razem wartos€ robot netto 409.890.638,99 zi

Czesé 2 - Rozbudowa wezta drogowego Raczki

« tgczna diugosc drég - 2,89km

Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i pomiarowe

Wrycinka drzew
Wycinka krzewow
Zdjecie humusu

Roboty ziemne

Wykop

Nasyp

Wzmaochienie nasypdw materacami
Kolumny zwirowe

Podbudowy
Warstwa mrozeochronna gr. 20 cm

Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie - gr. 15 cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - gr. 20 cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 11 - 15 i gr. 20 cm

Podbudowa beton asfaltowy 0/25 - gr. 10 cm
Podbudowa beton asfaltowy 0/25 — gr. 16 cm

Nawierzchnie

Warstwa wigzaca - beton asfaltowy 0/20 - gr. 7 cm
Warstwa scieralna - beton asfaltowy 0/12,8 - gr. 5 cm
Warstwa scieralna SMA 0/11 ~ gr. 4 ¢m

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

Elementy ulic

Wijazdy z kostki betonowej gr. 8 cm

Obrzeza betonowe 8x30

Scieki przykraweznikowe z kostki betonowej
Krawezniki betonowe 20x30 ¢cm na tawie betonowej
Kraweiniki kamienne 20x30 cm na tawie betonowej
Sciek trojkatny

Sciek korytkowy
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Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu
Oznakowanie grubowarstwowe

Punktowe elementy odblaskowe typu kocie oczy
Znaki drogowe

Bariery stalowe

Konstrukcje wsporcze i bramowe

Roboty wykonczeniowe
Humusowanie

Umocnienie skarp pltytami azurowymi

Roboty inne

Drogi tymczasowe z plyt zelbetowych
Przestawienie billbcardu
Odtworzenie ogrodzen

Sie¢ elektroenergetyczna
Linia kablowa YAKXS 4x120 0,6/1kV
Linia kablowa HAKnFtA 3x 240 12/20kV

Wodociag

Przebudowa wodociggu - rura stalowa fi 810 mm
Rura stalowa fi 1200 mm - przewiert

Rura z PVC fi 160 mm

Rura z PE fi 90 mm

Rura z PE fi 50 mm

Rura z PE fi 32 mm

Gazociag

Rura przewodowa stalowa do gazu bez szwu Dz 323,9x8,0 mm
Rura przewodowa do gazu Dz 63,0x5,8 mm PE

Rura przewocdowa do gazu Dz 32,0x3,0 mm PE

Kanalizacja deszczowa

Przykanaliki z rur PP o srednicy 20cm

Studzienki z tworzyw sztucznych

Studnia do zabudowy zelbetowa fi 1200

Wpust typowy kompletny fi 500mm z osadnikiem
Kanalizacji deszczowej z rur PP ¢ $r. 300 mm
Kanalizacji deszczowej z rur PP o sr. 400 mm
Kanalizacji deszczowej z rur PP o ér. 500mm
Kanalizacji deszczowej z rur PP o ér. 600mm

Oswietlenie drég

Montaz stupa oswietleniowego 5-50C
Montaz stupa oswietleniowego 5-100C
Montaz stupa oswietieniowego S-120P
Montaz kabla YKXS 4x95

Montaz kabla YKXS 4x35

Montaz kabla YKXS 4x25

Montaz kabla YKY 2x2,5

Razem warto$¢ robot netto 19.278.919,05 z!
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1.270m

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
Wycinka drzew

Wycinka krzewow

Zdjecie humusu

Roboty ziemne
Wykop
Nasyp

Odwodnienie

Przepusty rurowe stalowe o srednicy 120 cm -o tacznej db. 32.70m - kl.
obe, A

Przepusty rurowe stalowe o Srednicy 90 cm o tacznej di. 40,70m - kl.
aobe. A

Podbudowy i nawierzchnia

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15
cm

Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20
cm

Teletechnika
Wstawka kablowa
Kanalizacja wtorna

Wodociag
Wodociag z rur wodociagowych z zeliwa sferoidalnego klasy K9 @ 600mm

Roboty wykonczeniowe
Humusowanie
umeocnienie poboczy warstwa kruszywa

Oznakowanie
Oznakowanie tymczasowe
Znaki drogowe

Oswietlenie
Lampy oswietleniowe

Bramownice
Tablice zmiennej tresci wraz z bramownicami

szt

szt.

szt.

3 3

kpl

szt.

szt.

Szt.

Razem wartos¢ robét netto 5.405.696,53 zt

Roboty dodatkowe, w tym m.in.

Zwiekszenie dhugosci pali dla fundamentéw obiektow mostowych
Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej na wezle RACZKI
Scianka szczelna przy wzmochieniu podioza na skrzyzowaniu
Nadzor saperski

Roboty branzy sanitarnej

Nasadzenia drzew i krzewbw na wezle RACZKI

* B * @
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« Dostawa i montaz konstrukcji bramowych i tablic

drogowskazowych E-2b szt. 3
Adaptacja DK7
» wyrdwnanie z betonu asfaltowego 0/20 - gr. zmienna m3 2.706,65
s scieralna SMA 0/11 - gr. 4 cm m? 51.950,00
Razem wartos$¢ robét netto 7.929.210,38 zi
ROBOTY MOSTOWE 94.172.138,47 z¢
Nr Dlugosé ja i Kl. o
. Przesta g / KonStrUk_cJa_' Lokalizacja
obiektu szer, wm posadowienie obc,
Rama zelbetowa na palach Km
WD-15 | 15+18+18+15 | 66,88/10,02 | eibetowa na p A 83+660, na
zelbetowych wierconych
droga 57
Trzy niezalezne obiekty - Km
11,3/13,85 Uktad zespolony z belkami 844252
M-16 11,30 11,3/12,20 strunobetonowymi typu A 262 rzell
11,3/9,60 KUJAN na palach P ¢
. . Burzanke
zelbetowych wierconych
. Km
Konstrukcja zespolona 864230
wWD-17 23+31,6423 78,67/9,10 stalowo-zelbetowa VFT na A nad dro !
palach wierconych 92
57
- . Km
Przejscie podziemne dla 884525
PG-18 28/4,5 pieszych na plycie A !
betonowej pod droga
57
Km
Konstrukcja zespolona 88+770,
WD-18 26+37+37+26 127/9,6 stalowo-zelbetowa VFT na A nad droga
palach wierconych S7 ilinia
kolejowg
Dwa niezalezne obiekty - Km
Ukdad plyty wolnopodpartej 914390
M-19 17,30 17,3/14,00 Ekigdszt;: :)JI:Jfltazobtllizij'li A przez rzeke
: 17,3/9,60 polony z. Bierutéwke,
strunobetonowymi typu w ciaau
Kujan na palach tras a‘g_7
Zzelbetowych wierconych ¥
_ Km 91+928
Dwie trzyprzestowe ramy - w claau
Whoo | 18/45+19418, | 56,89/13,37 | Ukiad zespolony z belkami . ) ?%7
15 56,89/10,32 strunobetonowymi typu nadglinia
KUJAN na palach wierconych .
kolejowa
‘o . K
Przejscie podziemne dla 92+T41
PG-20 33,65/4,5 pieszych na plycie A !
) pod droga
betonowe) 57
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Km
7 h +630,
WD-21 | 15+18+18+15 66,84/8,6 e st il L 93
wierconych nad drogq
S7
: . ; Km
Dwa niezalezne obiekty - 94+404
Ukiad zespolony z belkami .
17,64/14,80 : przez rzeke
M-22 17,64 strunobetonowymi typu
17,64/12,3 Elszke, w
KUJAN na palach i ,
: ; ciggu drogi
zelbetowych wierconych S7
Km
Rama zelbetowa na palach 95+000,
WD-23 15+18+18+15 66,84/8,6 ) ; ?
zelbetowych wierconych nad droga
S7
Km
WD- Konstru klcja zespolona 95+910,
23+430,5+23 77,50/11,82 stalowo-zelbetowa VFT na
24A . nad drogg
palach wierconych
S7
Km 0-815
WD- Konstrukcja zespolona drogi
248 39 39/12,5 stalowo-zelbetowa VFT na zbiorczej,
palach wierconych nad trasg
kolejowa
Prowadzone roboty zostaty wykonane w terminie umownym, poprawnie pod
wzgledem  techniczhym i  technologicznym oraz zgodnie dokumentacjq

i wymogami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych i polskimi przepisami.
Referencje wydaje sie na prosbe Wykonawcy.
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Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Olsztynie

ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel.; (089) 521 28 00
fax: (089) 527 23 07

e-mail: sekretariat@olsztyn.gddkia.gov.pl

www.oddkia.gov.pl




