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Pruszkow, dnia 13 stycznia 2016 r.

POSWIADCZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Powiat Pruszkowski z siedzibg w Pruszkowie przy ul. Drzymaly 30, reprezentowanym przez Zarzad
Powiatu Pruszkowskiego informuje, ze firma ,Drogomex” Sp. z o0.0. z siedziba w Pruszkowie
przy ul. Stefana Bryly 4, w okresie od 07.10.2015 r. do 06.11.2015 ., zrealizowala zgodnie z Umowg
nr WI1/57/2015 z dnia 07.10.2015 t. zadanie pn: ,Przebudowa drogi nr 3139W - ul. Robotniczej
w Pruszkowie”.

Zakres prac obejmowat:

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
Id.1 R?boly pr.)mi‘arc?}ve przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa kin 0,593
drég w terenie rowninnym
2d1 | Mechaniczne scinanie drzew i karczowanic pni. Srednice drzew 16- .
pos szt 10,00
25cm
id. :g\m'zenie pni i Korzeni w terenie normalnym. Srednica pni 16-25 szt 10,00

4d.1 | Naklady dodatkowe za I km zwigkszonej odieglosci transportu
ponad pierwsze 2 km. Srednica pni [6-25 em (odleglogé do 10 km) a7t 10,00
Krotnosé = 8

3d.1 | Wywozenie karpiny i gal¢zi. Dodatek za kazdy dodatkowy

rozpoczgly 1 km transportu ponad pierwsze 2 kM (odleglosé do m-p 1,10
10km) Krotnosc = §
6d.1 | Nasadzenie grabow kolumnowych o wysokosci ok. 2 m, szt 29.00
2 ROBOTY ROZBIORKOWE UL. POLUDNIOWA
7d.2 | Rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki szeseiokatnej m2 16,22

(trylinka), grubosei 12 em

8d.2 | Reezne rozebranie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej na w2 17.74
pedsypce cementowo-piaskowej ?

9d.2 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjnzdow z mas mineralno- m2 63.33
bitumicznych o grubosei 4 cm ’

10d.2 | Rozebranie nawicrzchni zjazdow z plyt drogowych betonowych i3 41.23
55x75x12, typu JOMB ?

11d.2 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonu o grubosci
ok 5cm m2 20,25
Krotnosé = 0.33

12d.2 | Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej na m2 10.10
podsypee cementowo-piaskowej g

13d.2 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnika z betonu o grubosci
ok Sem Krotnogé m2 348,35
=(.33

14d.2 | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wyvmiarach 8x30 cin,na
pudsypee piaskowe m 159,30




3| ROBOTY ROZBIORKOWE UL, ROBOTNICZA
V5.3 | Rozebranic nawierzehni zjazddw z belonosve) kostki szedciokatne] o 40.14
{irylinka), srubosci 12 om ! ’
16d.3 | Reczne rozchranie nawicrzehni zjazdow 7 kostki brukowe] na
; ) . - m2 113,59
podsypee cementowo-piaskowe)
17d.3 | Reezne rozebranie nawierzehni zjazdow z kostki kansiennej
, ) e . m2 4358
regulame) na podsypee cementowo-pilaskows] !
$8d.3 § Rozebranie ziazdow 7 phvt heforrmwych o wymiarach SOx30x7 cmna
i A ) ; - m? 83,87
podsypee piashowe]
19d.3 | Mechaniczne rozebranie newicrzehni zazddw 7 mas mineraino-
. o m2 59,82
higumicznych o grubosci 4 cm !
20d.3 | Mechaniczne rozebranic nawierzchni zjazdéw z betoni o grubosei
0k 5cm m2 4352
Krotnosé = (.33
21d.3 | Reezne rozehranie nawicrzchni chodnika # kostki brukowe} na 3
o - m?2 82,60
podsypee cem entowa-piaskowe
224.3 | Rorebranie c!sndn‘ika z p]y} betonowych ¢ wymisrach 50850x7 m? 25300
cm,na podsypee piaskowej
234.3 | Rozebranie chodnika z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5
arRy yerowy m2 767,17
crn,na podsypee piaskowe;
24d.3 § Mechaniczne rozehranie nawierzehni chodnika 2 mas mineralno-
3
bitumicznych o grubodei 4 em me 306,43
2543 | Rozebraniv nawicrzchni z plyt 2elbetowych pelnych o powierzchni
m2 11,70
ponad 3,0 m2
264.3 | Rozebranic obrzezy trawnikewych o wymiarach 8x30 conna
) - ’ : m 25,98
podsypee piaskowej
27d.3 | Rozebranie kraweznikow betorowych na podsypee cementowo-
T YEh 1A potyp m 1 787,78
piaskowej
28d.3 | Demontaz studzienck scigkowych ulicznych betonowych ¢ srednicy Kol 19.00
S0 o z osadnikiem bez syfonu B ?
4; ROBOTY ZIEMNE
29d.4 | Roboty ziemne ¢ ul. Rebotnicza) wykonywane ladowarkami
kolawymi o pojdyzki 1,25 m3 z fransportem urobku samochodam m3 886.87
samowyladowezymi 5-10 t.do 1 km Kategoria gruntu HI ’
30d4 | Roboty ziemne {vl. Poludniowa) wykonywarne tadowarkami
kolowymi o pojdyzki 1,25 m3 2 transportem vrobku samochodami m3 04 30
. N 1
samowyladowezymi 5-10¢ t,do 1 km Kategoria gruntu [
4 | Reczne formowanie nasypow z ziemi dostarczane samochodami m3 6.60
samowyladowezymi. Grant kategorii 1-Fl !
¥2d4 | Zageszezanie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grond sypki
iy m3 6,60
kategosii 1-11
5 FREZOWANIE NAWIERZCHNI UL. ROBOTNICZA
3345 | Frezowanie nawierzehni asfalt.na zimno na gleb.5 em,przy vzyein
frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfaftna place m2 3 863,00
skladowe. samochodem samowyl 5-10t
6| WYKONANIE WPUSTOW KANAYLIZACJI
DESZCZOWEJ
3d.6 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o dreduicy 500 mn z
¢ Y szt 19,00

osadnikiem bez syfonu




7| OBRZEZA BETONOWE UL, POLUDNIOWA
35d.7 | Obrzeza betonowe o wymiarach 3058 cm.na podsypte cementowo- i 61.68
piaskowej spoiny wypelniane zaprawy cementows ?
36d.7 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cnna podsvpee piaskowej " 32811
spoiny wypelniane piaskiem :
8 KRAWEZNIKI i OBRZEZA BETONOWE UL, ROBOTNICZA
17d8 | Krawezniki belonowe wystajee o wymiarach 15x30 cm.wraz z
wykonaniem law betonowych,na padsypee cementowo-piaskowej m 1450,76
38d.8 | Krawezniki belonowe najazdowe o wymiarach 15%22 cm.wraz 7
S S : , o O S m 318,02
wykonaniem law belonowych.na podsypee cementowo piaskowej
39d.8 | Obrzeza betonowe o wymiarach 305§ cm.na podsypee cementowo- - 1144.47
piaskowej spoiny wypelniane zaprawg cementowa !
9| ODWODNIENIE UL. ROBOTNICZA
40d.9 Uluf'zer!ie Sciekow z_:i. rzedow kostki betonowej grubosci 10 cm na e 1 238,00
lawie fundamentowej
FTFTY e = s o IR e
4.9 | Lawy z mieszanki betonowej zwyklej pod scick przykraweznikowy m3 69,45
10 | PODBUDOWA
42d.10 | Profilowanie i zageszczanic podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawicrzchni chodnika, wykonywane rgeznie.w grontach kategorii li- m2 359,80
v
4316 | Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rin=2,5MPa,
pielggnacja podbudowy piaskiem i wodg.gruboge warstwy po m2 359,80
zaggszezeniu 10 cm, na zjazdach i chodniku
44d.10 | Gdrna \\'al’Sl\\'E-l podbudowy z kruszywa lamanego, grubosé warstwy n2 49830
po zaggszezeniu 15 cm. na zjazdach
11 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA UL, ROBOTNICZA
45d.11 M.:.chani czne oczyszezenie nawierzehni drogowych ulepszonych z m2 3.967,00
bitumu
46d.11 | Skropienie nawierzehni drogowych astaltem m2 3 967,00
47d.11 | Nawierzehnie z mieszanck mineralno-asfaltowych AC 16 W 50/70,
warstwa wigzaea grub, warslwy po zageszezeniu 4 mn2 3 967,00
cm. Transportmieszanki samochodem samowylad.5-101
48d.11 I\,"Icchanicznc czyszezenie nawierzchni drogowych ulepszonych 7 m2 3 967,00
bitumu
49d.11 | Skropienie nawierzchni drogowyeh asfaltem m2 3 967,00
30401 | Nawierzchnic z mieszanck mineralno-asfaltowych AC 8 S 50/70,
warslwa $cieralna. grub.warstwy po zageszezeniu 4 m2 3 967,00
cm. Transportmieszanki samochodem samowylad.5-10t
12 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ UL.
POLUDNIOWA
51d 12 | Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej grubosci §
cm szarej, ukladane na podsypee grysowejj spoiny wypelniane m2 182,28
piaskiem
2212 Nawierzehnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 6 294,84
cm,sza rej, ukladane na podsypee cementowo-piaskowej spoiny
wypelniane piaskicm - seiek przykraweznikowy m2




13 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
UL. ROBOTNICZA

53d.13 | Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej hetonowej grubosei 8
em.szarej, ukladane na podsypee grysowej spoiny wypelniane m2 497,92
praskiem

54d.13 | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 6

cin,szarej. ukladane na podsypee cementowo-piaskowej spoiny m2 224627
wypelniane piaskiem - Sciek przykraweznikowy
14 OZNAKOWANIE
35414 | Oznakowanie poziome jezdni masa chemoutwardzalng.linie na
ettt ] P s At m2 182,05
skrzyzowaniach 1 przejsciach dla pieszych .malowane mechanicznic :
56d.14 | Pionowe znaki drogowe.slupki z rur stalowych o srednicy 70 mm s7t. 900
57d.14 | Pionowe znaki drogowe.znaki zakazu,nakazu.ostrzegawceze i
&y . e szt 12,00
informacyjne o powicrzehni ponad 0,3 m2
15 ROBOTY WYKONCZENIOWE
58d.15 | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - wlazow - 36,00

kanalowych

59d.15 | Regulacja pionowa studzienck dla urzadzen podziemnych - zaworéw
wodociagowych i gazowych: 40 szi. zasuwy wodociggowe, 3 sz, szt. 28,00
Zasuwy gazowe

60d.15 | Regulacjn pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - i 5.00
. ] SAL
studzienek telefonicznych ’

61d.15 | Obsianic trawa w gruncie rodzimym m2 2 000,71

Warto$¢ zleconych robdt wyniosta 852 599,72 zi brutto (slownie: osiemset pigtdziesigt dwa tysiace
pigéset dziewigédziesigt dziewied zlotych 72/100).

Ww. roboty zostaly wykonane w sposéb nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo
ukoficzone,




